IMPRESIÓN PRIMARIA
Es la obtención de un negativo del terreno protético, por medio de una cubeta y un material en estado plástico.

OBJETIVO
Es la obtención del modelo de estudio para realizar el diseño y la confección de la cubeta individual

REQUISITOS DE LA IMPRESIÓN PRIMARIA
1. Lisa sin arrugas

2. Sobreextendida 

3. Centrada: Línea media

        Superior: tuberosidades

        Inferior: papila piriforme

4. No verse cubeta

5. Tener fidelidad de reproducción 

6. Antes de retirar probar: soporte y  estabilidad horizontal

PRESENTACIÓN DE CUBETAS.          
- Limpias 

- Cajas de cirugía, o Tapers 

- Estériles 

CUBETA SUPERIOR
-Adaptar a tamaño y forma de las arcadas.

- Centrada 

-Recortar flancos.

-Recortar los frenillos en v. 

ADAPTACIÓN DE LA CUBETA
1. Tamaño del maxilar   (espacio cubeta terreno 4 a 5 mm.)

2. Altura de los flancos   (1mm. Antes del fondo de surco). 

3. Límite posterior: 

   -Maxilar superior: cubriendo el Post-damming. 

   -Maxilar inferior: por detrás de la papila piriforme.

4. Liberación de los frenillos.

CUBETA INFERIOR
-Adaptar a tamaño y forma de las arcadas. 

-Adaptar parte posterior (papila piriforme). 

-Centrada.

-Respetar piso de boca. 

-Recortar los frenillos en v.

MATERIAL DE IMPRESIÓN
Según la MUCOSA QUE RECUBRE EL REBORDE RESIDUAL: 
FIRME        – Alginato 

                  - Silicona pesada y liviana

DEPRESIBLE    - Compuesto de modelar

                            - Silicona pesada liviana

Según las TUBEROSIDADES: 
FAVORABLES Y DESFAVORABLES: (no retentivas) 

                      - Compuesto de modelar

                      - Silicona pesada y liviana

DESFAVORABLES: (muy retentivas).

                      - Alginato 

                      - Silicona pesada y liviana

COMPUESTO DE MODELAR
IMPRESIÓN SUPERIOR 
1. Plastificar el compuesto a 55ºC amasándolo. 

  -Mayor temperatura: quemamos los plastificantes.

  -Menor temperatura: disminuye la plasticidad. 

2. Flamear la cubeta. 

3. Colocar el compuesto de modelar. 

4. Extender el compuesto en forma pareja espesor  uniforme 4 o 5mm sin arrugas.

5. Flamear el compuesto de modelar en mechero para  eliminar huellas dactilares. 

6. Atemperar, material en agua caliente.

7. Ubicar cubeta en la boca de la paciente centrada  respecto a:

                        -LÍNEA MEDIA

                        -TUBEROSIDADES 

8. Presionamos en forma pareja a nivel de premolares, 
9. Controlar que este duro, con instrumento romo, explorador, o uña.

10. Probamos soporte. 

11. Retirar, haciendo entrar aire a nivel de las tuberosidades.
 PRUEBA DE SOPORTE
Se prueba antes de retirar la impresión de la boca, cuando el compuesto de modelar está duro.

-PRESIONAMOS: a nivel de premolares, alternativamente.

IMPRESIÓN INFERIOR
1. Plastificar el compuesto a 55ºC amasándolo.

2. Flamear la cubeta. 

3.Colocar el compuesto de modelar, Maxilar inferior forma arriñonada.. 

4. Extender el compuesto en forma pareja espesor uniforme 4 o 5mm sin arrugas.

5. Flamear el compuesto de modelar en mechero para eliminar huellas dactilares y luego atemperar en agua.

6. Ubicar la cubeta en la boca del paciente  centrada respecto.
    LINEA MEDIA, PAPILA PIRIFORME.
7. Presionamos parejo hacia abajo.
8. Controlamos si endureció.
9. Probamos SOPORTE               

10.Probamos ESTABILIDAD HORIZONTAL
   -Traccionamos el mango hacia  adelante y atrás.
     La cubeta debe seguir el movimiento.

POSICION DE LA LENGUA.
-En reposo recordar: el diseño de la cubeta individual  se realiza 2 mm por encima de  fondo de surco.

- En función recordar: el diseño de la cubeta individual llega al fondo de surco.

IMPRESIÓN SILICONA PESADA
Ø  Cubeta Rim Lock. 

Ø   Cargamos pasta pesada. 

Ø   Centramos y presionamos. 

Ø   Endurecido el material probamos:  Soporte y  Estabilidad horizontal. 

Ø   Retiramos, vemos reparos anatómicos.

IMPRESIONES ALGINATO
- Mucosas firmes. 
- Tuberosidades muy retentivas. 

• Cubetas:  Rim Lock. Y Perforada adaptada. 

DESINFECCION DE IMPRESIONES
recordar Tiempo de sobrevida
	HERPES
	2 a 4 hs

	   HEPATITIS B
	1 semana

	HIV
	72 HS


 

	Glutaraldehido

Desinfectante de alto nivel

 
	Hipoclorito de sodio

Desinfectante de alto nivel

 
	Yodosforos 

Desinfectante de alto nivel

 

	Bactericida, esporicida, fungicida y virucida 

 
	Bactericida, germicida, virucida, amebicida y esporicida solamente en altas concentraciones
	Germicida, fungicida, virucida (Hepatitis B y Herpes)

	No produce alteración en la estabilidad dimensional de las impresiones

 
	No produce alteración en la estabilidad dimensional de las impresiones

 
	No produce alteración en la estabilidad dimensional de las impresiones

 

	Se usa en concentraciones al 2% con un buffer fenólico al 1:6 y un potenciador al 1:4 en un tiempo de 10’

 
	Se usa en concentraciones al 0,5% por 10’

 
	Se usa al 10% durante 10

 

	Es el más usado

 
	Desventaja: Se inactiva con materia orgánica( sangre, saliva, secreciones) y posee un efecto corrosivo

 
	Desventaja: Se inactiva con materia orgánica( sangre, saliva, secreciones)

 


MODELOS
Es la obtención de un positivo, al llenarse dicha impresión con yeso.

MODELO PRIMARIO O DE ESTUDIO
 Presentación: recortado prolijo y con zócalo de 2 cm. 

 
IMPRESIONES DEFINITIVAS
Es la obtención de un negativo, de los rebordes desdentados de nuestro paciente, por medio de una cubeta individual con un  material para impresiones en estado plástico de espesor mínimo. 

OBJETIVOS DE LA IMPRESIÓN
Ø  Retención

Ø   Estabilidad

Ø   Soporte

RETENCIÓN: Resistencia a ser desplazada en la dirección opuesta a la de su inserción 

ESTABILIDAD: Cualidad de permanecer firme, estable y constantemente en posición al aplicársele fuerzas horizontales y transversales 
SOPORTE: Capacidad de oponerse a las fuerzas de intrusión en sentido axial. 
FACTORES DE RETENCIÓN PROTÉTICA
Ø  Adhesión

Ø   Cohesión

Ø   Tensión Superficial  

Ø   Capilaridad

Ø   Presión Atmosférica

CUBETA INDIVIDUAL
REQUISITOS:
Ø  Rígida. 

Ø   Perfectamente adaptada.

Ø   Espesor Uniforme (2mm).

Ø   Bordes redondeados (2mm). 

Ø   Pulida. 

DISEÑO DE LA CUBETA INDIVIDUAL SUPERIOR
1-Marcar surco hamular derecho e izquierdo y unirlos con una línea recta.

2-Marcar una línea a fondo de surco hasta el frenillo lateral o zona de premolares.

3-En lingual trazamos una línea a fondo de surco, si tomamos la impresión primaria con la lengua levantada, sino dos milímetros por encima.

4-Por ultimo unimos vestibular con lingual con una línea recta que baja de la parte posterior de la papila piriforme hasta la línea lingual formando un ángulo obtuso. 

MATERIALES 
- Acrílico auto polimerizable.

- Acrílico termo polimerizable.

- Acrílico Foto-polimerizable. 

CONFECCIÓN 
ALIVIAR
Zonas retentivas

Torus, apófisis Genis, etc.

Preparar acrílico de auto-polimerización. 

Estado filamentoso: pincelar la superficie del   modelo.

Estado plástico, homogeneizar y amasar.

En dos vidrios con monedas de 1 peso,   

colocar masa y aplastar. 

Pincelar con monómero y colocar la masa en    modelo, adaptar y recortar los excesos.

Manguito: tamaño de 2 Inc. centrales.         

 
PRUEBA DE LA CUBETA INDIVIDUAL
v  Colocamos la cubeta individual en boca y debemos controlar soporte.

v  Liberamos los frenillos (labiales y laterales).

v  Controlar que los flancos lleguen a la línea cero anatómica.

v  Delimitar el largo de la cubeta en el sector posterior 

LÍNEA CERO ANATÓMICA
Es la línea de flexión entre los tejidos móviles y no móviles de los maxilares. 
LÍNEA CERO FUNCIONAL
Se obtiene al realizar el recorte muscular, con   compuesto de modelar u otro material, y es el límite de tolerancia funcional de los tejidos. 

LIMITE POSTERIOR (Papila Piriforme) 
-  Si el ligamento pterigomaxilar se inserta en el medio de la papila, la cubeta va en el medio

-  Si el ligamento pterigomaxilar se inserta por delante de la papila, la cubeta no debe invadirla 

-  Si el ligamento pterigomaxilar se inserta por detrás de la papila, va cubierta por la cubeta

REMARGINADO
Moldeado de los bordes de la cubeta individual, con materiales en estado plástico, hasta que adopten la forma que esté en armonía con la función fisiológica de los tejidos limitantes. 

MATERIALES PARA EL REMARGINADO 
Ø  Compuesto de modelar (lápiz verde)

Ø  Siliconas

Ø  Resinas de Fotocurado 

 
COMPUESTO DE MODELAR
[image: image1]Compuesto de modelar (lápiz verde).

[image: image2]Mechero.

[image: image3]Taza de goma (agua tibia). 

REQUISITOS DEL REMARGINADO
Ø   Redondeado

Ø   Liso

Ø   Sin Arrugas

Ø   No debe verse la cubeta

Ø   Quedar en la línea cero funcional

Ø   Retención 

SELLADO POSTERIOR (SUPERIOR) 
Es la zona depreciable en la unión del Paladar Duro y el Paladar Blando  que se debe registrar realizando mayor presión con el compuesto de modelar en forma de semi-ocho

SELLADO POSTERIOR (INFERIOR)
Se realiza cubriendo la zona de la papila piriforme de la cubeta individual (zona depreciable) con compuesto de modelar. 

PRUEBAS DEL REMARGINADO 
- SOPORTE

- RETENCION:     Dinámica y Estática

- ESTABILIDAD:     movimientos  atrás y adelante 

CIERRE ACTUAL
Este cierre está dado por la adaptación de la superficie interna de la  prótesis a los tejidos y la saliva, actuando los fenómenos físicos de adhesión y cohesión y la tensión superficial. Todo esto lo obtenemos en reposo.

CIERRE POTENCIAL
 Este cierre lo obtenemos con el remarginado de la cubeta individual, por medio de la presión atmosférica negativa, y es el que impide que la prótesis se desaloje de su posición cuando entran en función todos los músculos paraprotéticos.

	
	
	

	
	
	


MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DEFINITIVA 
Ø  Pasta zinquenólica 

Ø  Silicona liviana 

ENCAJONADO 
Es un procedimiento cuya meta es la protección de los bordes de la impresión definitiva, conservando la longitud y grosor de los mismos, para poder reproducirlo en la futura prótesis.

 

ENCAJONADO (Procedimiento) 
- Se coloca una lámina de cera Utility de 3 mm de  ancho en toda la periferia y por debajo del  compuesto de modelar 

- En la Zona del Post damming y Zona de la Papila Piriforme la cera Utility va por debajo de la cubeta

- Luego se coloca una lámina de cera rosa vertical alrededor de la cubeta y se rellena el cajón con yeso piedra

- El zócalo debe ser de 2 cm. 

